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• Messbereich: -20°C + 95°C   

• Messwertspeicher: 1.000 Messungen 

• Batterielaufzeit: 3.000 Messungen, abhängig von Intervall und Außentemperatur 

• Messintervall:    60min ab Werk ,  zwischen 5 … 240 min wählbar 

• Reichweite: bis zu 300m im freien Feld 

• Schutzart Messspitze: IP68  (hermetisch dicht) 

• Schutzart Messkopf: IP65 Batteriefach 

• Gewicht: 1,3 kg 

• Abmessungen: 1800 mm x 16 mm 

 
 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thermo sense  CLOUD 

Produktinformation 

• 3-Zonen Temperaturmessung in Abstand von jeweils 50 cm 

• Batteriebetrieb;  einfach Batterie einlegen und loslegen 

• Kabellose Übertragung der Temperaturwerte mittels  868 MHz Funktechnologie 

• Automatische Verarbeitung der Daten in der seelcon-Cloud 

• Automatische Erstellung eines Protokolls in PDF oder XLS Format 

• Sehr robuste Messsonde durch hochwertige Verarbeitung 
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Online - Darstellung 

Report 


